


驱动侧连接器 电机侧连接器 描述 电机功率及型号

动力线缆

制造商：Dinkle
制造商零件号：2ESDPLM-
03P
该连接器随驱动器提供

零件号：CMS3108B20-18S 同时支持带制动器的电机
及不带制动器的电机

电机功率：1 KW
电机型号：PH2-L10, 
PH2-M13

连接器
制造商：TE
制造商零件号：172159-1

不带制动器的电机
电机功率：50 W - 750 W
电机型号：PH2-L04, 
PH2-L06, PH2-L08, 
PH2-M04, PH2-M06, 
PH2-M08

连接器
制造商：TE
制造商零件号：172160-1

反馈线缆

焊接插头连接器
制造商：3M
制造商零件号：3E206-
0100KV

外壳组件
制造商：3M
制造商零件号：3E306-
3200-008

零件号：CMS3108B20-29S

带制动器的电机

支持反馈类型：
S3 - sensAR 单圈绝对编码器 20-bit
M3 - sensAR 多圈绝对编码器 20-bit
T4 - Tamagawa 多圈绝对编码器 23-bit

电机功率：1 KW
电机型号：PH2-L10, 
PH2-M13

连接器
制造商：TE
制造商零件号：172161-1

插针
制造商：TE
制造商零件号：170362-4

支持反馈类型：
S3 - sensAR 单圈绝对编码器 20-bit
M3 - sensAR 多圈绝对编码器 20-bit
T1 - Tamagawa 单圈绝对编码器 17-bit
T4 - Tamagawa 多圈绝对编码器 23-bit

电机功率：50 W - 750 W
电机型号：PH2-L04, 
PH2-L06, PH2-L08, 
PH2-M04, PH2-M06,
PH2-M08

插针
制造商：TE
制造商零件号：170362-4

插针
制造商：TE
制造商零件号：170362-4

线缆配套连接器 
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SENSAR编码器的电池盒 

连接器

插针 功能

J1和J4的引出线相同
J1必须与驱动器连接
J4必须与编码器连接

订购信息

零件号 描述

供sensAR磁性绝对多圈编码器使用的
电池盒和电池

备用电池

41mm x 70mm x 23mm

尺寸

当编码器主电源的5V供电断开或中断时， sensAR™磁性绝对旋转编码器需要使用外部电池来保持多圈位置。
BCM-M3是一种供sensAR™编码器使用的电池盒。
该电池盒安装在编码器反馈线缆上，包含一个外壳和一个用于调节编码器供电的电路板。 
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伺服系统
采用BDHDE伺服驱动器及PRHD2旋转伺服电机

Servotronix专门开发和制造以运动控制为重点的标准与定制自动化解决方案。过去几十年，公司专
门针对客户的需求量身定制的设计,开发了数代高性能的伺服驱动器产品系列和运动控制解决方案，
在形状、尺寸、功能及成本方面满足多种应用和行业中客户的具体要求。我们拥有来自全球的行业领
先的机器制造商和自动化系统供应商客户。Servotronix 的宗旨就是,为我们的客户提供高质量的产
品，具有成本效益的解决方案，以及及时的产品交付。 

关于Servotronix

 

  

 

 

 

 

BCM-M3 Datasheet     Rev. 1.0  
The sensAR magnetic absolute rotary encoder require
position when 5V from the main power supply to the encoder is disconnected or disrupted.

The BCM-M3 is a battery compartment for sensAR encoder models 
installation on the encoder feedback cable. The battery compartment comprises an enclosure and an e
board whose function is to regulate the power supply to the encoder

 
Example of feedback cable with BCM

 

Dimensions 

 41mm x 70mm x 23mm 

Battery Compartment for sensAR 

 




